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Amarok 4-Zyl.

Fahrwerk

Hoéherlegung ,,Field & Forest*

e
Hoherlegung der Karosserie um ca. 25 mm U U
Vorderachse:
« Verlangerte Spiralfedern A/ ~N U U
« Erhohte Bodenfreiheit um ca. 25 mm Sl ok

Hinterachse:

» 25 mm Spacer mit speziellen Federbiigeln und zusétzlichen Auflagen fir die Anschlagpuffer
+ Das Fahrwerk ermdglicht die Verwendung grésserer Reifen

* Inklusive Teilegutachten

» Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden

* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkiirzen!

Wir empfehlen, den Schraubensatz TN.1070 0033 fur den Fahrwerkseinbau mit zu
bestellen! Laut Volkswagen Vorgabe sollen diese Verschraubungen immer ersetzt werden.

Artikelnummer: 1070 0002

Einbau Hoéherlegung ,,Field & Forest*

* Einbau der Héherlegung “Field & Forest®
 Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199




Hoéherlegung ,,Koni Raid“ vormontiert

DR
DCCH

Vorderachse:

+ 2 Doppelrohr-Stossdampfer

* Spezialfedern

* Federteller unten und oben

* Spezialaufnahme unten fur die Stossdampfer (Spharoguss)
* Federeinheit komplett vormontiert

* Erhdhte Bodenfreiheit um ca. 25 mm

Hinterachse:

* 2 Doppelrohr-Stossdampfer

» 25 mm Spacer mit speziellen Federbiigeln und zusétzlichen Auflagen fiur die Anschlagpuffer
+ Das Fahrwerk ermdglicht die Verwendung grésserer Reifen

* Inklusive aller Befestigungsteile sowie aller Schrauben und Muttern

* Inklusive Teilegutachten

» Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden

* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1070 0012




Hoéherlegung ,,Desert” vormontiert

Vorderachse:

* Federbeine einbaufertig vormontiert

* Verlangerte Spezialfedern

+ Stossdampfer mit gednderter Abstimmung
» Erhohte Bodenfreiheit um ca. 25 mm

) Yame
) o |

Hinterachse:

« Verlangerte Stossdampfer mit mehr Olvolumen und geédnderter Abstimmung

» 25 mm Spacer mit speziellen Federbiigeln und zusétzlichen Auflagen fir die Anschlagpuffer
+ Das Fahrwerk ermdglicht die Verwendung grésserer Reifen

* Inklusive Teilegutachten

» Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden
+ Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkiirzen!

Wir empfehlen, den Schraubensatz TN.1070 0033 fiir den Fahrwerkseinbau mit zu
bestellen! Laut Volkswagen Vorgabe sollen diese Verschraubungen immer ersetzt werden.

Artikelnummer: 1070 0001

Einbau Hoherlegung ,,Koni Raid“ & ,,Desert"

* Einbau der Hoherlegung “Koni Raid” und “Desert*
» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199

Teilesatz Schrauben und Muttern

Dieser Teilesatz enthalt alle Schrauben und Muttern, die beim ]]I] T
Einbau der Fahrwerke ,Field & Forest® bzw. ,Desert* laut ;

SOee®

Volkswagen ersetzt werden missen. i i " i " n i i i

Artikelnummer: 1070 0033




Volkswagen Amarok

Theoretische Bodenfreiheitswerte (Leerfahrzeug) mit SEIKEL-Hoherlegung bei verschiedenen ReifengroRen

ReifengroRe | Einbau der Theoretische Bodenfreiheit Erforderliche Ein-/Umbauten Mégliche Profile

Serien- Mitte Vorderachse
Reifen-Dimension Bodenfreiheit Serien- groBer SEIKEL ® Hohen- Tachopriifung Tacho- Lenkanschlag A/T M/T
inmm Dimension als Serie Hoherlegung Zuwachs angleichung begrenzen
Serienbereifung OHNE Triebwerkschutz in mm Hohenzuwachs im Vergleich zur Serie
205/80 R16 230 L
245/70 R16 230 [ ] ]
245/65 R17 230 [ ]
245/70 R17 230 (] ] ‘ ]
255/60 R18 230 (]
255/55 R19 230 L
UmriistgroBen
225/75 R16 230 identisch ohne 230 +/-0 °
225/75 R16 230 identisch
245/75 R16 o ° ° ]
245/75 R17 ° (] ] ]
265/70 R17 o [ ] ° J
265/65 R18 o (] ] °
255/55 R20 [ L [ [




Angaben ohne Gewibhr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.

SEIKEL GmbH - 02/2017



Getriebeentliftung fur hohere Watttiefe

* Zur Vermeidung von Getriebeschaden bei Wasserdurchfahrten
werden die Entliiftungen fir Getriebe, Verteilergetriebe und
Differentiale an der Vorder- und Hinterachse in den Motorraum auf
Hohe der Batterie verlegt.

« Filter am Ende der Entluftungsschlauche im Motorraum
verhindert das Eindringen von Schmutz in das System.

6-Gang Schaltgetriebe:
Artikelnummer: 1370 0001

Automatikgetriebe:
Artikelnummer: 1370 0000

Einbau Getriebeentliftung

« Einbau der Entliftung fur hdhere Watttiefe

Artikelnummer: 3401 2399




Motor

Snorkel aus Polyethylen mit CH-Zulassung bis 132kW

Der Snorkel erméglicht durch die erhdhte Montage am Fahrzeug
die Ansaugung weniger staubhaltiger und kiihlerer Luft. Zuséatzlich
schiitzt er vor Ansaugung von Wasser bei tieferen Gewéasserdurch-
fahrten.

* Snorkel aus Polyethylen

« Original Luftfilterkasten-Unterteil wird ersetzt

» Wichtig: Die Ansaug6ffnung des Snorkels muss zum Erhalt der Garantie unveranderbar
nach hinten gerichtet sein

* Bei richtiger Montage und durch die Verwendung dieses Snorkels, wird die Volkswagen
Werks-garantie nicht beeintrachtigt

» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1570 0000

Einbau Snorkel

* Einbau des Snokel

Artikelnummer: 23232499




Reifen

Verschiedene Marken und Dimensionen

» Gerne beraten wir Sie
» Kontaktieren Sie uns, wir finden eine Lésung die lhren
Bediirfnissen entspricht

Artikelnummer: Auf Anfrage

Montage Reifen
» Montage und auswuchten inkl. Gewichten

Artikelnummer: 44405599

Tachoangleichung

» Tachoangleichung an die jeweilige Reifengrosse
* Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und
der Ganganzeige ist nicht gewahrleistet

Artikelnummer: 97102599




Schutzplatten
8 mm Aluminium Schutzplatte Motor ,,Dakar“

* 8 mm-Aluminium-Schutzplatte
« Inklusive aller Befestigungsteile

* Schitzt Motor, Vorderachs-Differentialgehduse und
Anlenkpunkte der unteren Querlenker vor Beschadigungen
» Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt
» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0009

5 mm Aluminium Schutzplatte Motor ,,Desert*

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
* Inklusive aller Befestigungsteile
* Schutzt Motor, Vorderachs-Differentialgeh&use und
Anlenkpunkte der unteren Querlenker vor Beschadigungen
» Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt
* Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0005

Einbau Schutzplatte Motor

« Einbau der Schutzplatte ,Dakar” bzw. ,Desert* unter dem Motor

Artikelnummer: 10822499




8 mm Aluminium Schutzplatte Getriebe ,,Dakar*

* 8 mm-Aluminium-Schutzplatte €
* Inklusive aller Befestigungsteile ‘
* Schitzt das Getriebe gegen Steinschlage

+ Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt

* Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0010

5 mm Aluminium Schutzplatte Getriebe ,,Desert”

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte “
* Inklusive aller Befestigungsteile n
+ Schitzt das Getriebe gegen Steinschlage

» Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt
+ Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

we bl

Artikelnummer: 1470 0006

Einbau Schutzplatte Getriebe

« Einbau der Schutzplatte ,Dakar” bzw. ,Desert* unter dem Motor

Artikelnummer: 34352499




8 mm Aluminium Schutzplatte Hinterachse ,,Dakar“

* 8 mm-Aluminium-Schutzplatte
* Inklusive aller Befestigungsteile

- Schiitzt das Hinterachs-Differential gegen Steinschlige h ﬂ:ﬂ
« Schiitzt die unteren Stossdampfer-Befestigungen - : '

» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen [0
ist vorhanden AEAr—ITIARA
CY )= YO
vt \od W Y
Artikelnummer: 1470 0002
Einbau Schutzplatte Hinterachse ,,Dakar*
* Schutzplatte ,Dakar” unter der Hinterachse einbauen
Artikelnummer: 39012499
5 mm Aluminium Schutzplatte Hinterachse ,,Desert”
* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte . Ji‘f i ‘ .
* Inklusive aller Befestigungsteile ~ — 4
» Schutzt nur das Hinterachs-Differentialgehause - 5 (__"' ﬁj
» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen "i T ﬂ,\,} a
ist vorhanden ERRLOAN. SIS0

Artikelnummer: 1470 0004

Einbau Schutzplatte Hinterachse ,,Desert”

» Schutzplatte ,Desert” unter der Hinterachse einbauen

Artikelnummer: 39012499




Steinschlagschutz Stossdampfer ,,Dakar“

+ Schiitzt die hinteren Stossdampfer vor &ufl3eren Beschadigungen.

» 3 mm-Edelstahl

* Nur in Verbindung mit der Hinterachs-Schutzplatte
,Dakar” (1470 0002)

* Nur satzweise bestellbar

» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0003

Steinschlagschutz Stossdampfer ,,Desert”

« Schutzt die hinteren Stossdampfer vor &uBeren Beschadigungen.

* 3 mm-Edelstahl

» Nur satzweise bestellbar

 Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0008

Einbau Steinschlagschutz“Dakar“ und ,,Desert*

« Edelstahl-Steinschlagschutz ,Dakar* bzw. ,Desert* am
Fahrzeug verbauen.

Artikelnummer: 42932499




Rockslider

Der Rockslider ist geeignet, um uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie dabei zu beschadigen.

* Aluminium-Profil-Schwellerleiste mit 6 mm Wandstarke an der
Bodenseite

* Dieser Seitenschwellerschutz wird am Fahrerhaus befestigt

» 1 Satz = 2 Stuck fir linke und rechte Fahrzeugseite

» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0012

Einbau Rockslider

* Rockslider beidseitig anbauen

Artikelnummer: 51052499




Zubehor

ARB Druckluftkompressor in Tragebox

Durch die sichere Verstauung in der Tragebox kann der Kompressor
in jedem Fahrzeug und auch wechselweise mitgefiihrt und eingesetzt
werden.

* 4,5 bar Leistung
« fir 12 Volt-Bordspannung, 4,5 Ampere Stromaufnahme
* Im Lieferumfang sind Luftschlauch und Manometer enthalten

Artikelnummer: 1730 0179

Hydraulik Wagenheber

* Bei Fahrzeugen mit eingebauter Hoherlegung ist beim
Radwechsel mehr Hubhéhe erforderlich als der serienméagige
Scheren-Wagen-heber leisten kann.

+ Deshalb empfehlen wir unseren hydraulischen Wagenheber mit
einer maximalen Hubhéhe von 700 mm (eingefahren 270 mm) =
und einer Hubkraft bis zu 3,3 Tonnen.

Artikelnummer: 1720 0208

Hinterer Unterfahrschutz

* Sollte die hintere Bodenfreiheit des Fahrzeuges unbeladen 550 mm
oder mehr betragen, ist ein Unterfahrschutz nach StvA erforderlich
* Unterfahrschutz aus 4 mm Aluminium inkl. Befestigung

Artikelnummer: 1970 0023

Einbau hinterer Unterfahrschutz
» Unterfahrschutz einbauen

Artikelnummer: 66912499




Amarok s-zyl.




Amarok 6-Zyl.

Fahrwerk
Hoherlegung ,,Field & Forest*
Hoherlegung der Karosserie um ca. 25 mm ‘ E %
Vorderachse:
=]

« Verlangerte Spiralfedern ° E a
» Erhéhte Bodenfreiheit um ca. 25 mm o {

Y

Hinterachse:

» 25 mm Spacer mit speziellen Federbiigeln und zuséatzlichen Auflagen fur die Anschlagpuffer

» Das Fahrwerk ermdglicht die Verwendung grosserer Reifen

« Inklusive Teilegutachten

» Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden

« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkiirzen!

Wir empfehlen, den Schraubensatz TN.1070 0033 fur den Fahrwerkseinbau mit zu bestellen!
Laut Volkswagen Vorgabe sollen diese Verschraubungen immer ersetzt werden.

Artikelnummer: 1071 0006

Einbau Hoherlegung ,,Field & Forest“

« Einbau der Hoherlegung “Field & Forest*
» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199




Hoéherlegung ,,Koni Raid“ vormontiert

DR
DCCH

Vorderachse:

+ 2 Doppelrohr-Stossdampfer

* Spezialfedern

* Federteller unten und oben

* Spezialaufnahme unten fur die Stossdampfer (Spharoguss)
* Federeinheit komplett vormontiert

* Erhdhte Bodenfreiheit um ca. 25 mm

Hinterachse:

* 2 Doppelrohr-Stossdampfer

» 25 mm Spacer mit speziellen Federbiigeln und zusétzlichen Auflagen fir die Anschlagpuffer
+ Das Fahrwerk ermdglicht die Verwendung grésserer Reifen

* Inklusive aller Befestigungsteile sowie aller Schrauben und Muttern

* Inklusive Teilegutachten

» Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden

* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1071 0000




Hoéherlegung ,,Desert” vormontiert

Vorderachse:

* Federbeine einbaufertig vormontiert

* Verlangerte Spezialfedern . =
+ Stossdampfer mit gednderter Abstimmung :
» Erhohte Bodenfreiheit um ca. 25 mm

Hinterachse:

« Verlangerte Stossdampfer mit mehr Olvolumen und geédnderter Abstimmung

» 25 mm Spacer mit speziellen Federbiigeln und zusatzlichen Auflagen fir die Anschlagpuffer
+ Das Fahrwerk ermdglicht die Verwendung grésserer Reifen

* Inklusive Teilegutachten

» Unbedenklichkeitsbescheinigung von Volkswagen vorhanden

* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

Wir empfehlen, den Schraubensatz TN.1070 0033 fur den Fahrwerkseinbau mit zu
bestellen! Laut Volkswagen Vorgabe sollen diese Verschraubungen immer ersetzt werden.

Artikelnummer: 1071 0002

Einbau Hoherlegung ,,Koni Raid“ & ,,Desert”

* Einbau der Hoherlegung ,Koni & Raid“ und “Desert”
» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199

Teilesatz Schrauben und Muttern

Dieser Teilesatz enthalt alle Schrauben und Muttern, die beim ]]I] i
Einbau der Fahrwerke ,Field & Forest® bzw. ,Desert” laut

.
> ooee® ®
Volkswagen ersetzt werden mussen.

Nl
T

i

Artikelnummer: 1070 0033




Volkswagen Amarok

Theoretische Bodenfreiheitswerte (Leerfahrzeug) mit SEIKEL-Hoherlegung bei verschiedenen ReifengroRen

W‘ Einbau der Theoretische Bodenfreiheit Erforderliche Ein-/Umbauten Mégliche Profile
Serien- Mitte Vorderachse
Reifen-Dimension Bodenfreiheit Serien- groRer SEIKEL ® Hohen- Tachopriifung Tacho- Lenkanschlag A/T M/T
inmm Dimension als Serie Hoherlegung Zuwachs angleichung begrenzen
Serienbereifung OHNE Triebwerkschutz in mm Hohenzuwachs im Vergleich zur Serie
205/80 R16 230 L4
245/70 R16 230 (] J
245/65 R17 230 (]
245/70 R17 230 (] ] ‘ ]
255/60 R18 230 [ ]
255/55 R19 230 L4
Umriistgroen
225/75 R16 230 identisch L
225/75 R16 230 identisch
245/75 R16 ] J ° ° J
245/75 R17 o [ ] °
265/70 R17 (] ] ] ] ]
265/65 R18 (] [ ] ] °
255/55 R20 L4 L ° o




Angaben ohne Gewabhr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.

SEIKEL GmbH - 02/2017



Getriebeentliftung fir hdhere Watttiefe

 Zur Vermeidung von Getriebeschaden bei Wasserdurchfahrten
werden die Entliiftungen fir Getriebe, Verteilergetriebe und
Differentiale an der Vorder- und Hinterachse in den Motorraum auf
Hohe der Batterie verlegt.

« Filter am Ende der Entluftungsschlauche im Motorraum
verhindert das Eindringen von Schmutz in das System.

Automatikgetriebe:
Artikelnummer: 1371 0000

Einbau Getriebeentliftung

« Einbau der Entllftung fir hdhere Watttiefe

Artikelnummer: 3401 2399




Motor

Snorkel aus Polyethylen fir V6
(Einzelabnahme fir CH-Zulassung)

Der Snorkel erméglicht durch die erhdhte Montage am Fahrzeug
die Ansaugung weniger staubhaltiger und kiihlerer Luft. Zuséatzlich
schiitzt er vor Ansaugung von Wasser bei tieferen Gewéasserdurch-
fahrten.

* Snorkel aus Polyethylen

» Original Luftfilterkasten-Unterteil wird ersetzt

» Wichtig: Die Ansaug6ffnung des Snorkels muss zum Erhalt der Garantie unveranderbar
nach hinten gerichtet sein

« Bei richtiger Montage und durch die Verwendung dieses Snorkels, wird die Volkswagen
Werks-garantie nicht beeintrachtigt

» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1570 0007

Einbau Snorkel
* Einbau des Snokel

Artikelnummer: 23232499

Strassenzulassung fur die Schweiz
(Einzelabnahme fur CH-Zulassung)

* Beschaffung der nétigen Dokumente
* Priifung des Fahrzeuges/Snorkel an einer offiziellen Prifstelle

Artikelnummer: 9999 115

» Fahrzeug auf dem StVA vorfuhren
* Eintrag im Fahrzeugausweis

Artikelnummer: 0627 4199
exkl. MFK-Gebuhren




Reifen

Verschiedene Marken und Dimensionen

» Gerne beraten wir Sie
» Kontaktieren Sie uns, wir finden eine Lésung die lhren
Bediirfnissen entspricht

Artikelnummer: Auf Anfrage

Montage Reifen
» Montage und auswuchten inkl. Gewichten

Artikelnummer: 44405599

Tachoangleichung

» Tachoangleichung an die jeweilige Reifengrosse
* Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und
der Ganganzeige ist nicht gewahrleistet

Artikelnummer: 97102599




Schutzplatten

5 mm Aluminium Schutzplatte Motor ,,Desert“

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte ‘

* Inklusive aller Befestigungsteile \ , l i

* Schitzt Motor, Vorderachs-Differentialgeh&use und ‘
Anlenkpunkte der unteren Querlenker vor Beschadigungen

+ Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt b

» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

el

Artikelnummer: 1470 0005

Einbau Schutzplatte Motor
* Einbau der Schutzplatte ,Desert” unter dem Motor

Artikelnummer: 10822499

5 mm Aluminium Schutzplatte Getriebe ,,Desert”

T
* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte ﬂ r
* Inklusive aller Befestigungsteile ﬂ
* Schitzt das Getriebe gegen Steinschlage

* Der komplette Schutz ist als Rutsche ausgelegt

* Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

TRy

Artikelnummer: 1470 0006




Einbau Schutzplatte Getriebe
« Einbau der Schutzplatte ,Desert” unter dem Getriebe

Artikelnummer: 34352499

5 mm Schutzplatte Verteilergetriebe

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte Getriebe

* Inklusive aller Befestigungsteile

+ Schitzt das Getriebegehause gegen Steinschlage

» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

Artikelnummer: 1471 0000

Einbau Schutzplatte Verteilergetriebe

« Einbau der Schutzplatte unter dem Verteilergetriebe

Artikelnummer: 1971 0000

ng”



8 mm Aluminium Schutzplatte Hinterachse ,,Dakar“

* 8 mm-Aluminium-Schutzplatte
« Inklusive aller Befestigungsteile
« Schitzt das Hinterachs-Differential gegen Steinschlage h ﬂ
» Schitzt die unteren Stossdampfer-Befestigungen .
« Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen Y Iy

ist vorhanden £s

Artikelnummer: 1470 0002

8 mm Aluminium Schutzplatte Hinterachse ,,Desert“

* 8 mm-Aluminium-Schutzplatte

« Inklusive aller Befestigungsteile

» Schutzt nur das Hinterachs-Differentialgehduse

« Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

L
g
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Artikelnummer: 1470 0004

Einbau Schutzplatte Hinterachse ,,Dakar*
& ,,Desert*

» Schutzplatte ,Desert” unter der Hinterachse einbauen

Artikelnummer: 39012499




Steinschlagschutz Stossdampfer ,,Dakar“

 Schtzt die hinteren Stossdampfer vor &u3eren Beschadigungen.

* 3 mm-Edelstahl

* Nur in Verbindung mit der Hinterachs-Schutzplatte ,Dakar”
(1470 0002)

* Nur satzweise bestellbar

« Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0003

Steinschlagschutz Stossdampfer ,,Desert”

* Schutzt die hinteren Stossdampfer vor auBeren Beschadigungen.

» 3 mm-Edelstahl

* Nur satzweise bestellbar

* Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0008

Einbau Steinschlagschutz“Dakar“ und ,,Desert*

+ Edelstahl-Steinschlagschutz ,Dakar” bzw. ,Desert‘ am
Fahrzeug verbauen.

Artikelnummer: 42932499




Rockslider

Der Rockslider ist geeignet, um uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie dabei zu beschadigen.

* Aluminium-Profil-Schwellerleiste mit 6 mm Wandstarke an der
Bodenseite

« Dieser Seitenschwellerschutz wird am Fahrerhaus befestigt

» 1 Satz = 2 Stuck fir linke und rechte Fahrzeugseite

* Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

Artikelnummer: 1470 0012

Einbau Rockslider

* Rockslider beidseitig anbauen

Artikelnummer: 51052499




Zubehor

ARB Druckluftkompressor in Tragebox

Durch die sichere Verstauung in der Tragebox kann der Kompressor
in jedem Fahrzeug und auch wechselweise mitgefiihrt und eingesetzt
werden.

* 4,5 bar Leistung

« fir 12 Volt-Bordspannung, 4,5 Ampere Stromaufnahme

* Im Lieferumfang sind Luftschlauch und Manometer enthalten

Artikelnummer: 1730 0179

Hydraulik Wagenheber

* Bei Fahrzeugen mit eingebauter Hoherlegung ist beim
Radwechsel mehr Hubhohe erforderlich als der serienméRige
Scheren-Wagen-heber leisten kann.

+ Deshalb empfehlen wir unseren hydraulischen Wagenheber mit
einer maximalen Hubhdéhe von 700 mm (eingefahren 270 mm) —
und einer Hubkraft bis zu 3,3 Tonnen.

Artikelnummer: 1720 0208
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Caddy und Caddy Gen. 4

Fahrwerk

Hoherlegung 4Motion

» Hoherlegung der Karosserie um ca. 15 mm vorne und 5 mm hinten g ’ 5 1 2 3
« Der Einbau des Fahrwerks erméglicht die Verwendung l‘ '1‘ l
grosserer Reifen y i r l 1
- Teilegutachten des TUV Deutschland wird mitgeliefert J J .} .J

» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen | i

ist vorhanden
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1030 0005

Hoéherlegung 4Motion (Xenon Scheinwerfer)

« Der Einbau des Fahrwerks ermdglicht die Verwendung
grosserer Reifen 1
* Teilegutachten des TUV Deutschland wird mitgeliefert 5 B _j ,J
« Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen J 1
ist vorhanden
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkirzen!

) &
» Hoherlegung der Karosserie um ca. 15 mm vorne und 5 mm hinten 1 1 22
| j J

1 a

Artikelnummer: 1030 0011

Hoéherlegung 4Motion (Caddy Gen. 4)

» Hoherlegung der Karosserie um ca. 15 mm vorne und 5 mm hinten X 1 ’ ‘) 2 3
* Der Einbau des Fahrwerks ermdglicht die Verwendung a g 'J_ j J
grosserer Reifen " & ‘ B
» Teilegutachten des TUV Deutschland wird mitgeliefert J 1 ,J 'J

« Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen |

ist vorhanden
« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkurzen!

Artikelnummer: 1030 0001




Einbau Hoherlegung 4Motion

* Einbau der Héherlegung in Caddy 4AMOTION
» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499

* Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199




Hbéherlegung Frontantrieb

. A
(Stossdampfer der Vorderachse mit 55 mm Durchmesser) s il ‘
* Fir Caddy mit Stossdampfern an der Vorderachse ] u r] r‘] 3 G
mit 55 mm Durchmesser. ‘ ﬂ n
« Hoherlegung der Karosserie vorne um ca. 20 mm, hinten ca. 20 18 —-—= & B
bis 40 mm je nach Wunsch bzw. Ausfiihrung der Feder an der ¢ &umem o

Hinter-achse (Ein- oder Zweiblattfeder)
« Der Einbau des Fahrwerks ermdglicht die Verwendung
grosserer Reifen
« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1030 0000

Héherlegung Frontantrieb Xenon Scheinwerfer)

. A
(Stossdampfer der Vorderachse mit 55 mm Durchmesser) s o il ‘
* Fir Caddy mit Stossdampfern an der Vorderachse ] u ﬂ r] oy s
mit 55 mm Durchmesser. ! ﬂ ﬂ
» Hoherlegung der Karosserie vorne um ca. 20 mm, hinten ca. 20 3 ’ —-u —t B B
bis 40 mm je nach Wunsch bzw. Ausfiihrung der Feder an der ¢ dumam o

Hinter-achse (Ein- oder Zweiblattfeder)
« Der Einbau des Fahrwerks ermdglicht die Verwendung
grosserer Reifen
« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1030 0012

Hbéherlegung Frontantrieb

. A
(Stossdampfer der Vorderachse mit 50mm Durchmesser) ® o il \
» Fur Caddy mit Stossdampfern an der Vorderachse ] u r] m Yy
mit 50 mm Durchmesser. ! ﬂ n ‘
» Hoherlegung der Karosserie vorne um ca. 20 mm, hinten ca. 20 g8 —o — H B
bis 40 mm je nach Wunsch bzw. Ausfithrung der Feder an der ¢ & =mam O

Hinter-achse (Ein- oder Zweiblattfeder)
« Der Einbau des Fahrwerks ermdglicht die Verwendung
grosserer Reifen
« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1030 0002




Hoherlegung Frontantrieb (Caddy Gen. 4)

e o
« Frr Caddy mit Stossdampfern an der Vorderachse ! ﬂ ﬂ
mit 50 mm Durchmesser. col 135

» Hoherlegung der Karosserie vorne um ca. 20 mm, hinten ca. 20 | X ﬂ
bis 40 mm je nach Wunsch bzw. Ausfiihrung der Feder an der “ 1 - ’
Hinter-achse (Ein- oder Zweiblattfeder) e o mm !

« Der Einbau des Fahrwerks erméglicht die Verwendung
grosserer Reifen
» Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkiirzen!

Artikelnummer: 1030 0013

Einbau Hoherlegung Frontantrieb

« Einbau der Héherlegung im Caddy Frontantrieb
« Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199




Hoherlegung der Karosserie im Bereich

Hinterachse Distanzplatten 20 mm PN T
606066

« Distanzplatten Hinterachse fur Caddy und Caddy 4Motion

« Die Distanzplatten dienen nur als H6henausgleich der Karosserie bei j

standig hoher Beladung. | L

+ ACHTUNG: ohne Teilegutachten! I\

Artikelnummer: 1030 0007

Hoherlegung der Karosserie im Bereich

Hinterachse Distanzplatten 25 mm [ 1
606066

« Distanzplatten Hinterachse fur Caddy und Caddy 4Motion

« Distanzkl6tze dienen nur als Hohenausgleich der Karosserie \'

bei standig hoher Beladung. ] | L

+ ACHTUNG: ohne Teilegutachten! -/ I\

Artikelnummer: 1030 0008

Hoherlegung der Karosserie im Bereich

Hinterachse Distanzplatten 30 mm T
66066

« Distanzplatten Hinterachse fur Caddy Frontantrieb

« Distanzkl6tze dienen nur als Héhenausgleich der Karosserie bei ‘

standig hoher Beladung.
* ACHTUNG: ohne Teilegutachten!

Artikelnummer: 1030 0009

Einbau Hoherlegung Hinterachse

* Einbau der Karosserie-Hoherlegung an der Hinterachse des Caddy
bzw. Caddy 4MOTION

» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 42772499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199




Volkswagen Caddy

Theoretische Bodenfreiheit (Leerfahrzeug) mit SEIKEL-H6herlegung bei verschiedenen ReifengroRen

Davon ausgehend zeigen wir Ihnen an Hand dieser Tabelle die zu erwartende Bodenfreiheit nach Einbau der "SEIKEL" Héherlegung und/oder groRerer Bereifung:

Einbau der

ReifengréRe

: Serien-
Reifen-
. el er! Bodenfreiheit Serien- groBer SEIKEL
Dimension ) . . . .
in mm Dimension als Serie Hoherlegung

Serienbereifung

Theoretische Bodenfreiheit
Mitte Vorderachse

Mégliche Profile

Notwendige
Zusatzarbeit

195/65 R15 155 ° °
205/55 R16 155 ° °

205/50 R17 155 °

UmriistgroBen

205/70 R15 [ [J 180
205/65 R16 ° ° 180
205/55 R17 [ ° 180

A/T M/T
Tachopriifung
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ]

Angaben ohne Gewihr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.

SEIKEL GmbH - 10/2015




Reifen

Verschiedene Marken und Dimensionen
* Gerne beraten wir Sie

» Kontaktieren Sie uns, wir finden eine Ldsung die lhren
Bediirfnissen entspricht

Artikelnummer: Auf Anfrage

Montage Reifen
» Montage und auswuchten inkl. Gewichten

Artikelnummer: 44405599

Tachoangleichung

» Tachoangleichung an die jeweilige Reifengrésse
+ Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und
der Ganganzeige ist nicht gewahrleistet

Artikelnummer: 90250199




Schutzplatten
5 mm Aluminium Schutzplatte Motor/Getriebe

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte fiir Motor/Getriebe

» Caddy 4MOTION oder Frontantrieb Mj. 2012 bis 2015

« Inklusive aller Befestigungsteile

« Schitzt Motor und Getriebe vor &usseren Beschadigungen

* Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen
ist vorhanden

Artikelnummer: 1430 0004

5 mm Aluminium Schutzplatte
Motor/Getriebe (Caddy Gen. 4)

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte fiir Motor/Getriebe

* New Caddy 4MOTION oder Frontantrieb ab Mj. 2016

* Inklusive aller Befestigungsteile

+ Schiitzt Motor und Getriebe vor &usseren Beschadigungen

+ Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von
Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1430 0000

Einbau Schutzplatte Motor/Getriebe

* Einbau der Schutzplatte unter

Motor/Getriebe Artikelnummer: 10822499
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T5 bis Baujahr 2010

Fahrwerk

Hoéherlegung 4Motion ,,Desert”

Bilstein

I |
» Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive s9; 0.0.
Komfort-Hinterachsfedern as .‘0 [ | I
* Inklusive aller Einbauteile an = :
» Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch bei £
Anfrage angeben

» Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kdnnen
bei unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

« Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkiirzen!
» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0001

Hoéherlegung 4Motion ,,Desert HD*

Bilstein
1 |
» Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive 0 & 0.
verstarkten Hinterachsfedern ss ° - l
« Inklusive aller Einbauteile
< o | 99 ¢

o e @

» Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch bei
Anfrage angeben

» Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kénnen
bei unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

« Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkirzen!
» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0000




Hoéherlegung 4Motion ,,Maxi“

* Fir 4AMOTION-Modelle mit Maxi-Fahrwerk 3,2t zGG ab Werk

» Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive Komfort- §§ sg o :
Hinterachsfedern f
« Inklusive aller Einbauteile o 'o: (-] ‘

* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkiirzen!
» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0009

Hoherlegung 4Motion ,,Maxi HD“

* Fir 4AMOTION-Modelle mit Maxi-Fahrwerk 3,2t zGG ab Werk

* Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive verstérkten §§ sg o \
Hinterachsfedern fo
* Inklusive aller Einbauteile o 'o: ®e :

« Speziell fir Fahrzeuge mit standig hoher Beladung bzw.

langem Radstand
« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0004

Einbau Hoherlegung 4Motion

* Einbau der Hoherlegung
» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199




Hoherlegung Frontantrieb ,,Desert”

Bilstein

|
* Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive Komfort-Hinterachs- 8O & 0.0
federn §§ .o - I i
* Inklusive aller Einbauteile - :
 Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch ol ®e R

bei Anfrage angeben
 Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kdnnen bei
unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

* Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1012 0006

Hoherlegung Frontantrieb ,,Desert HD*

Bilstein

|
 Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive Komfort-Hinterachs- . B 0.0.
federn 35 [} . I I
* Inklusive aller Einbauteile ® % :
» Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch ° il ®e b e

bei Anfrage angeben
 Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kdnnen bei
unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

* Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkiirzen!

Artikelnummer: 1012 0005




Hoéherlegung Frontantrieb ,,Maxi HD*
* Fur Frontantrieb-Modelle mit Maxi-Fahrwerk 3,2t zGG ab Werk
* Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive verstarkten
Hinterachsfedern
* Inklusive aller Einbauteile o il | noff!l
* Speziell fir Fahrzeuge mit standig hoher Beladung bzw.
langem Radstand

* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1012 0007

Einbau Hoherlegung Frontantrieb

* Einbau der H6herlegung in Modelle mit Frontantrieb
 Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499
» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199

Erhohung des Gesamtgewichtes

Auflastung des Fahrzeug- Gesamtgewichtes

« Es stehen verschiedenen Mdglichkeit zur Verfigung
um das Gesamtgewicht des Fahrzeuges zu erhéhen
* Fragen Sie uns nach den Mdglichkeiten

Artikelnummer: 9999 216




Lenkeinschlag Begrenzer

* Begrenzt den Lenkeinschlag
* Ist zu verwenden bei DSG-Getrieben

Artikelnummer: 1012 0067

Einbau Lenkeinschlag Begrenzer

« Einbau der Lenkeinschlag Begrenzer

Artikelnummer: 5879 5603




Volkswagen Transporter T5 + T6

Theoretische Bodenfreiheitswerte (Leerfahrzeug) mit SEIKEL-Hoherlegung bei verschiedenen ReifengréRen

ReifengroBe | Einbau der Theoretische Bodenfreiheit Erforderliche Ein-/Umbauten Mégliche Profile
Serien- Mitte Vorderachse
Reifen-Dimension Bodenfreiheit Serien- groRer SEIKEL ® Hohen- Kurze SEIKEL ihal Lenk hl; A/T M/T
inmm Dimension als Serie Hoherlegung Zuwachs Achsiibersetzung anpassen begrenzen
Serienbereifung in mm Hohenzuwachs im Vergleich zur Serie
205/65 R16 180 °
215/65 R16 180 °
215/60 R17 180 °
235/55 R17 180 °
255/45 R18 180 L4
UmriistgroBen
235/60 R16 180 identisch [
235/60 R16 180 identisch °
225/70 R16 ° °
235/70 R16 [ ° °
235/65 R17 ° °
255/55 R18 o °
225/75 R16 o ° °
225/70 R17 o °
235/70 R17 ° °
255/60 R18 ° o
245/75 R16 ° L
245/70 R17 ° o

geringe Umbauarbeiten

Angaben ohne Gewihr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. mittlere Umbauarbeiten

SEIKEL GmbH - 07/2016 anspruchsvolle Umbauarbeiten




Antrieb

Kurze Achsiibersetzung fir 4Motion
(mit CH-Strassenzulassung)

* Achsubersetzung 4MOTION mit Z&hnezahl: 71:13, 71:19, 71:17
» Gange 1 und 2 = um 18% kiirzer als Serie

» Gange 3 bhis 6 = um 10% kurzer als Serie

* Ruckwartsgang = um 17% kdrzer als Serie

*» Kupplungsschonendes Anfahren

» Empfohlen im Anhangerbetrieb und hoher Last

» Motor ist agiler

* Reduzierte Vmax

« Der Kraftstoffverbrauch kann sich um ca. 0,5 Ltr./100 km erhéhen

Hinweise: Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und der Ganganzeige (im
Multifunktions-Display) kann nach dem Einbau nicht gewahrleistet werden.

Bei Einbau der kurzen Achsubersetzung bietet sich der gleichzeitige Einbau der
Getriebeentluf-tungen fur hhere Watttiefe an, da das Getriebe bereits ausgebaut ist (siehe
Artikel-Nr. 1312 0007)

Artikelnummer: 1312 0000

Einbau Achsibersetzung 4Motion

*» Getriebe Aus- und Einbau

* Getriebe zerlegen / zusammenbauen
+ Kurze Ubersetzung verbauen

* Wellen und Lagerausmessen

* Getriebe kennzeichnen

Artikelnummer: 34354199




Kurze Achsibersetzung fir Frontantrieb
(mit CH-Strassenzulassung)

» Achsuibersetzung mit Zéhnezahl: 71:13, 71:19, 71:17

» Gange 1 und 2 = um 18% kiirzer als Serie

» Gange 3 bhis 6 = um 10% kurzer als Serie

» Ruckwartsgang = um 17% kirzer als Serie

» Kupplungsschonendes Anfahren

» Empfohlen im Anhangerbetrieb und hoher Last

» Motor ist agiler

* Reduzierte Vmax

« Der Kraftstoffverbrauch kann sich um ca. 0,5 Ltr./100 km erhdéhen

Hinweise: Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und der Ganganzeige (im
Multifunktions-Display) kann nach dem Einbau nicht gewahrleistet werden.

Bei Einbau der kurzen Achsiibersetzung bietet sich der gleichzeitige Einbau der
Getriebeentlif-tungen fir héhere Watttiefe an, da das Getriebe bereits ausgebaut ist (siehe
Artikel-Nr. 1312 0007)

Artikelnummer: 1312 0001

Einbau Achslibersetzung Frontantrieb

*» Getriebe Aus- und Einbau

* Getriebe zerlegen / zusammenbauen
+ Kurze Ubersetzung verbauen

* Wellen und Lagerausmessen

*» Getriebe kennzeichnen

Artikelnummer: 34354199

Teilesatz fur altere Gertiebe mit Kennzeichen HNC

O

*Mit diesem Teilesatz missen A&ltere Getriebe mit
Kennbuchstaben HNC in KLF umgebaut werden, damit die kurze
Achsiibersetzung eingebaut werden kann

23
OO

% ce :

Artikelnummer: 1312 0025




Getriebeentliftung fur hohere
Watttiefe (ohne Differential-Sperre)

» Zur Vermeidung von Getriebeschaden bei Wasserdurchfahrten
werden die Entliftungen fur Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex in den Motorraum auf H6he der Batterie

verlegt.

« Verhindert Wassereintritt in Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex bei Wasserdurchfahrten

* Beinhaltet spezielle Filter am Ende der Entliftungsschlauche im Motorraum zum Schutz vor
Eindringen von Schmutz

Artikelnummer: 1312 0002

Getriebeentliftung fur hohere
Watttiefe (mit Differential-Sperre)

« Zur Vermeidung von Getriebeschaden bei Wasserdurchfahrten werden die
Entliftungen fir Getriebe, Winkelgetriebe, Differential Hinterachse und
Haldex in den Motorraum auf Hohe der Batterie verlegt.

« Verhindert Wassereintritt in Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex bei Wasserdurchfahrten

« Beinhaltet spezielle Entliftungsventile fir die Differentialsperre der Hinterachse, sowie Filter am
Ende der Entluftungsschlauche im Motorraum zum Schutz vor Eindringen von Schmutz

Artikelnummer: 1312 0007

Getriebeentliftung und Sperrventile einbauen

» Montage der Entliftungen an Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex

» Dazu Getriebe absenken und diverse Anbauteile ab-/anbauen

* Verlegung der Schlauche bis zum Motorraum auf Hohe
der Starterbatterie
* Montage der Filter am Ende der Schlauche

Artikelnummer: 34012399
* Getriebe eingebaut

Artikelnummer: 34012399-1
* Getriebe ausgebaut




Motor

Dieselvorfilter mit Wasserabscheider
« Dieselvorfilter mit Wasserabscheider sind empfehlenswert bei
Reisen in Lander mit schlechter Kraftstoffqualitat.

» Vormontiert mit Halter und Schlauchanschliissen

Artikelnummer: 1512 0006

Dieselvorfilter einbauen

« Dieselvorfilter einbauen
« System auf Dichtheit prifen

Artikelnummer: 20342499




Reifen

Verschiedene Marken und Dimensionen
» Gerne beraten wir Sie
« Kontaktieren Sie uns, wir finden eine Lésung fir ihre Wiinsche und

Bedirfnisse

Artikelnummer: Auf Anfrage

Montage Reifen

* Reifen montiert
» Auswuchten
* Inkl. Auswuchtgewichte

Artikelnummer: 44405599

Tachoangleichung

» Tachoangleichung an die jeweilige Reifengrésse
* Inklusive Kombiinstrument aus-/einbauen

+ Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und
der Ganganzeige ist nicht gewéahrleistet

Artikelnummer: 90252599




Schutzplatten

5 mm Schutzplatte ,,Desert“ fiir Motor und Getriebe

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
» Schitzt Motor und Getriebe vor dusseren Beschéadigungen

Artikelnummer: 1412 0000

Einbau Schutzplatte Motor/Getriebe
« Einbau der Schutzplatte fiir Motor/Getriebe

Artikelnummer: 10822499

5 mm Schutzplatte Tank

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
* Fur kurzer und langer Radstand
» Schitzt den Tank vor dusseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0002




5 mm Schutzplatte Tank fir Doppelkabine

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
» Schiitzt den Tank vor &usseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0003

5 mm Schutzplatte Tank fur Pritschenfahrzeuge

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
» Schitzt den Tank vor dusseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0004

5 mm Schutzplatte Tank fir VR6

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
« Schiitzt den Tank vor &usseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0005

Einbau Schutzplatte Tank
« Einbau der Schutzplatte fir den Kraftstofftank

Artikelnummer: 20102499




Schutzplatte Differential (ohne Hoherlegung)

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
* Fur Fahrzeuge ohne Fahrwerks-Hoherlegung
« Schitzt das Differentialgeh&duse vor ausseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0020

Schutzplatte Differential (mit Hoherlegung)

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
* Fur Fahrzeuge mit Fahrwerks-Hoherlegung
« Schiitzt das Differentialgeh&duse vor ausseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0021

Einbau Schutzplatte Differential
« Einbau der Schutzplatte

Artikelnummer: 39012499




5 mm Rutsche Schalldampfer
* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte als Rutsche fur den Mittelschall-
dampfer

* Inklusive Halter

Artikelnummer: 1412 0011

Einbau Rutsche fur den Schalldampfer
* Rutsche unter dem Mittelschalldampfer einbauen

Artikelnummer: 26302399

Schwellerleiste kurzer Radstand

» Schwellerleisten sind geeignet, um Uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie im Bereich der Schweller von unten
zu beschadigen.

* Die Aluminium-Profil-Schwellerleiste eignet sich fir den Einbau
auf beiden Seiten

* Bei angebautem Tankschutz ist der Einbau nur auf der rechten
Seite moglich!

Artikelnummer: 1412 0009




Schwellerleiste langer Radstand

» Schwellerleisten sind geeignet, um Uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie im Bereich der Schweller von unten
zu beschédigen.

« Die Aluminium-Profil-Schwellerleiste eignet sich fir den Einbau
auf beiden Seiten

* Bei angebautem Tankschutz ist der Einbau nur auf der rechten
Seite maglich!

Artikelnummer: 1412 0010

Schwellerleiste fur Doppelkabine

» Schwellerleisten sind geeignet, um Uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie im Bereich der Schweller von unten
zu beschédigen.

« Die Aluminium-Profil-Schwellerleiste eignet sich fiir den Einbau
auf beiden Seiten

« Bei angebautem Tankschutz ist der Einbau nur auf der rechten
Seite moglich!

Artikelnummer: 1412 0008

Einbau Schwellerleiste
* Einbau der Schwellerleiste

Artikelnummer: 51052399
* Nur rechts, wenn Schutzplatte Tank verwendet wird

Artikelnummer: 51052499
* Links und rechts, wenn Schutzplatte Tank nicht verwendet wird




Zubehor

Reserveradhalter fur grossere Reifen

« Spezielle Halterung zur Unterbringung eines etwas grésseren
Reserverades an gleicher Position wie Serie

» Mogliche Bereifungs-Dimensionen: bis 225/75 R16, 235/70 R16
bzw. 235/65 R17

Artikelnummer: 1212 0009

Einbau Reserveradhalter

« Einbau des Reserveradhalters inklusive verschiedener Nebenarbei-
ten.

Artikelnummer: 44050299

Seilwinde 3600 kg mit Kunststoffseil

» 3600 kg Zugkraft

» 30 m Zweikomponenten-Kunststoffseil mit 9,0 mm Querschnitt
* Sicherheitshaken

* Seilfreilaufkupplung

* Inklusive Halter und Elektro-Verkabelung

* Relaisfernsteuerung mit eine Kabelldnge von 3,7 Meter

* Einbaufertig vormontiert

» Winden-Anbausatz

» Alufenster fir Kunststoffseil

Artikelnummer: 1730 0007




Funkfernsteuerung Seilwinde

« Diese Funkfernsteuerung arbeitet bei allen Warn Seilwinden
mit 5-poligen Fernbedienungen.
« Extrem widerstandsféhig gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung.
« Funktionsbereich bis zu 35 m.
* LED Leuchten infomieren den Bediener Uber Einsatzbereitschaft
und den Batteriezustand

Artikelnummer: 1730 0088

Einbau Seilwinde

* Einbau der Seilwinde

» Stossfangerabdeckung anpassen

* Elektrische Leitungen anschliessen
* Mit oder ohne Funkfernbedienung

Artikelnummer: 53400299

ARB Druckluftkompressor in Tragebox

Durch die sichere Verstauung in der Tragebox kann der Kompressor
in jedem Fahrzeug und auch wechselweise mitgefiihrt und eingesetzt
werden.

* 4,5 bar Leistung
« fur 12 Volt-Bordspannung, 4,5 Ampere Stromaufnahme
* Im Lieferumfang sind Luftschlauch und Manometer enthalten

Artikelnummer: 1730 0179




Hydraulik Wagenheber

* Bei Fahrzeugen mit eingebauter Hoherlegung ist beim
Radwechsel mehr Hubhohe erforderlich als der serienméRige
Scheren-Wagen-heber leisten kann.

» Deshalb empfehlen wir unseren hydraulischen Wagenheber mit
einer maximalen Hubhdéhe von 700 mm (eingefahren 270 mm)
und einer Hubkraft bis zu 3,3 Tonnen.

Artikelnummer: 1720 0208




T5 ab Baujahr 2010

Fahrwerk

Hoéherlegung 4Motion ,,Desert*

Bilstein

* Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive Komfort- 59s 0.
Hinterachsfedern ss °. I
i

* Inklusive aller Einbauteile
o | ao

oo e ©

» Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch
bei Anfrage angeben
* Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kbnnen
bei unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

* Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!
» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0001

Hoéherlegung 4Motion ,,Desert HD“

Bilstein

1 |
* Fahrzeug-Héherlegung um ca. 30 mm inklusive verstérkten 5O9s °.°
Hinterachsfedern 66 -‘O.‘ I i
=n = 1
11

* Inklusive aller Einbauteile
» Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch

bei Anfrage angeben

* Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kdnnen
bei unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

» Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!
» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0000




Hoéherlegung 4Motion ,,Maxi“
* Fiir 4AMOTION-Modelle mit Maxi-Fahrwerk 3,2t zGG ab Werk 0' oo
» Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive § se

verstarkten Hinterachsfedern f
« Inklusive aller Einbauteile

* Speziell fur Fahrzeuge mit standig hoher Beladung bzw.
langem Radstand
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0009

Hoéherlegung 4Motion ,,Maxi HD*

* Fiir 4MOTION-Modelle mit Maxi-Fahrwerk 3,2t zGG ab Werk 0' 00

 Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive § eg !l
verstarkten Hinterachsfedern

« Inklusive aller Einbauteile o :flllieg f{

« Speziell fir Fahrzeuge mit standig hoher Beladung bzw.

langem Radstand
« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkirzen!

» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0004

Einbau Hoherlegung 4Motion

* Einbau der Héherlegung
« Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199




Hoéherlegung Frontantrieb ,,Desert”

Bilstein

|
* Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive Komfort-Hinterachs- . & 0.0
federn 63 - . I i
* Inklusive aller Einbauteile ® " |
« Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch ol ®e - t

bei Anfrage angeben
» Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kbnnen bei
unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

* Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkiirzen!

Artikelnummer: 1012 0006

Hoéherlegung Frontantrieb ,,Desert HD*

Bilstein

1 ]
*» Fahrzeug-Hoéherlegung um ca. 30 mm inklusive Komfort-Hinterachs- .O & O‘
federn 33 .° - I
£

* Inklusive aller Einbauteile ~
» Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch i ®e
bei Anfrage angeben

» Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kénnen bei
unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

* Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

v e ©

Artikelnummer: 1012 0005

Hoéherlegung Frontantrieb ,,Maxi HD“

o
* Fur Frontantrieb-Modelle mit Maxi-Fahrwerk 3,2t zGG ab Werk fof 00
*» Fahrzeug-Héherlegung um ca. 30 mm inklusive verstarkten Ss ]
Hinterachsfedern p
* Inklusive aller Einbauteile o "otllliog »

« Speziell fur Fahrzeuge mit sténdig hoher Beladung bzw.
langem Radstand
+ Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1012 0007




Einbau H6herlegung Frontantrieb

* Einbau der Héherlegung in Modelle Frontantrieb
» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499
» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199

Erhohung des Gesamtgewichtes

Auflastung des Fahrzeug Gesamtgewichtes

* Es stehen verschiedenen Mdglichkeit zur Verfligung
um das Gesamtgewicht des Fahrzeuges zu erhéhen
* Fragen Sie uns nach den Mdglichkeiten

Artikelnummer: 9999 216

Lenkeinschlag Begrenzer

* Begrenzt den Lenkeinschlag
* Ist zu verwenden bei DSG-Getrieben

Artikelnummer: 1012 0067

Einbau Lenkeinschlag Begrenzer

* Einbau der Lenkeinschlag Begrenzer

Artikelnummer: 5879 5603




Volkswagen Transporter T5 + T6

Theoretische Bodenfreiheitswerte (Leerfahrzeug) mit SEIKEL-Hoherlegung bei verschiedenen ReifengréRen

ReifengroBe | Einbau der Theoretische Bodenfreiheit Erforderliche Ein-/Umbauten Mégliche Profile
Serien- Mitte Vorderachse
Reifen-Dimension Bodenfreiheit Serien- groRer SEIKEL ® Hohen- Kurze SEIKEL ihal Lenk hl; A/T M/T
inmm Dimension als Serie Hoherlegung Zuwachs Achsiibersetzung anpassen begrenzen
Serienbereifung in mm Hohenzuwachs im Vergleich zur Serie
205/65 R16 180 °
215/65 R16 180 °
215/60 R17 180 °
235/55 R17 180 °
255/45 R18 180 L4
UmriistgroBen
235/60 R16 180 identisch [
235/60 R16 180 identisch °
225/70 R16 ° °
235/70 R16 [ ° °
235/65 R17 ° °
255/55 R18 o °
225/75 R16 o ° °
225/70 R17 o °
235/70 R17 ° °
255/60 R18 ° o
245/75 R16 ° o
245/70 R17 ° o

geringe Umbauarbeiten

Angaben ohne Gewihr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. mittlere Umbauarbeiten

SEIKEL GmbH - 07/2016 anspruchsvolle Umbauarbeiten




Antrieb

Kurze Achsiibersetzung fir 4Motion
(mit CH-Strassenzulassung)

* Achsubersetzung 4MOTION mit Z&hnezahl: 71:13, 71:19, 71:17
» Gange 1 und 2 = um 18% kiirzer als Serie

» Gange 3 bhis 6 = um 10% kurzer als Serie

» Ruckwartsgang = um 17% kirzer als Serie

*» Kupplungsschonendes Anfahren

» Empfohlen im Anhangerbetrieb und hoher Last

» Motor ist agiler

* Reduzierte Vmax

« Der Kraftstoffverbrauch kann sich um ca. 0,5 Ltr./100 km erhéhen

Hinweise: Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und der Ganganzeige (im
Multifunktions-Display) kann nach dem Einbau nicht gewahrleistet werden.

Bei Einbau der kurzen Achsubersetzung bietet sich der gleichzeitige Einbau der
Getriebeentluf-tungen fur hthere Watttiefe an, da das Getriebe bereits ausgebaut ist (siehe
Artikel-Nr. 1312 0007)

Artikelnummer: 1312 0000

Einbau Achslbersetzung 4Motion

* Getriebe Aus- und Einbau

* Getriebe zerlegen / zusammenbauen
* Kurze Ubersetzung verbauen

» Wellen und Lagerausmessen

* Getriebe kennzeichnen

Artikelnummer: 34354199




Kurze Achsibersetzung fir Frontantrieb
(mit CH-Strassenzulassung)

* Achsubersetzung 4MOTION mit Z&hnezahl: 71:13, 71:19, 71:17
» Gange 1 und 2 = um 18% kiirzer als Serie

» Gange 3 bhis 6 = um 10% kurzer als Serie

» Ruckwartsgang = um 17% kirzer als Serie

» Kupplungsschonendes Anfahren

» Empfohlen im Anhangerbetrieb und hoher Last

» Motor ist agiler

* Reduzierte Vmax

* Der Kraftstoffverbrauch kann sich um ca. 0,5 Ltr./100 km erhéhen

Hinweise: Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und der Ganganzeige (im
Multifunktions-Display) kann nach dem Einbau nicht gewahrleistet werden.

Bei Einbau der kurzen Achstibersetzung bietet sich der gleichzeitige Einbau der
Getriebeentlif-tungen fir héhere Watttiefe an, da das Getriebe bereits ausgebaut ist (siehe
Artikel-Nr. 1312 0007)

Artikelnummer: 1312 0001

Einbau Achslibersetzung Frontantrieb

*» Getriebe Aus- und Einbau

* Getriebe zerlegen / zusammenbauen
+ Kurze Ubersetzung verbauen

* Wellen und Lagerausmessen

*» Getriebe kennzeichnen

Artikelnummer: 34354199




Getriebeentliftung fur hohere
Watttiefe (ohne Differential-Sperre)

» Zur Vermeidung von Getriebeschaden bei Wasserdurchfahrten
werden die Entliftungen fur Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex in den Motorraum auf Hohe der Batterie

verlegt.

« Verhindert Wassereintritt in Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex bei Wasserdurchfahrten

* Beinhaltet spezielle Filter am Ende der Entliftungsschlauche im Motorraum zum Schutz vor
Eindringen von Schmutz

Artikelnummer: 1312 0002

Getriebeentliftung fur hohere
Watttiefe (mit Differential-Sperre)

« Zur Vermeidung von Getriebeschaden bei Wasserdurchfahrten werden die
Entliftungen fir Getriebe, Winkelgetriebe, Differential Hinterachse und
Haldex in den Motorraum auf Hohe der Batterie verlegt.

« Verhindert Wassereintritt in Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex bei Wasserdurchfahrten

« Beinhaltet spezielle Entliftungsventile fir die Differentialsperre der Hinterachse, sowie Filter am
Ende der Entluftungsschlauche im Motorraum zum Schutz vor Eindringen von Schmutz

Artikelnummer: 1312 0007

Getriebeentliftung und Sperrventile einbauen

» Montage der Entliftungen an Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex

» Dazu Getriebe absenken und diverse Anbauteile ab-/anbauen

* Verlegung der Schlauche bis zum Motorraum auf Hohe
der Starterbatterie
* Montage der Filter am Ende der Schlauche

Artikelnummer: 34012399
* Getriebe eingebaut

Artikelnummer: 34012399-1
* Getriebe ausgebaut




Motor

Dieselvorfilter mit Wasserabscheider
« Dieselvorfilter mit Wasserabscheider sind empfehlenswert bei
Reisen in Lander mit schlechter Kraftstoffqualitat.

» Vormontiert mit Halter und Schlauchanschliissen

Artikelnummer: 1512 0006

Dieselvorfilter einbauen

« Dieselvorfilter einbauen
« System auf Dichtheit prifen

Artikelnummer: 20342499




Snorkel aus Polyethylen fur den 103 kW-
Motor (mit CH-Strassenzulassung)

+ Der Snorkel ermdglicht durch die erhdhte Montage am Fahrzeug die
Ansaugung weniger staubhaltiger und kilhlerer Luft. Zusétzlich schitzt er
vor Ansaugung von Wasser bei tieferen Gewéasserdurchfahrten.

» Hohergelegte Luftansaugung fiir Fahrzeuge mit 103 kW und
Links-lenkung

* Wichtig: Die Ansaugoffnung des Snorkels muss zum Erhalt der
Garantie unveranderbar nach hinten gerichtet sein

* Bei richtiger Montage und durch die Verwendung dieses Snorkels wird die Volkswagen
Werks-garantie nicht beeintrachtigt

« Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1512 0000

Snorkel aus Polyethylen fir den 132 kW-
Motor (mit CH-Strassenzulassung)

« Der Snorkel ermdglicht durch die erhthte Montage am Fahrzeug die
Ansaugung weniger staubhaltiger und kiihlerer Luft. Zusatzlich schiitzt er
vor Ansaugung von Wasser bei tieferen Gewéasserdurchfahrten.

» Hohergelegte Luftansaugung fiir Fahrzeuge mit 132 kw und
Links-lenkung

* Wichtig: Die Ansaugoffnung des Snorkels muss zum Erhalt der
Garantie unveranderbar nach hinten gerichtet sein

* Bei richtiger Montage und durch die Verwendung dieses Snorkels wird die Volkswagen
Werks-garantie nicht beeintrachtigt

» Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1512 0001

Einbau des hdhergelegten Luftansaug (Snorkel)

» Einbau des Snorkel rechts an der A-Séaule
* Inklusive aller Nebenarbeiten

Artikelnummer: 23232499




Reifen

Verschiedene Marken und Dimensionen
» Gerne beraten wir Sie
« Kontaktieren Sie uns, wir finden eine Lésung fir ihre Wiinsche und

Bedirfnisse

Artikelnummer: Auf Anfrage

Montage Reifen

* Reifen montiert
» Auswuchten
* Inkl. Auswuchtgewichte

Artikelnummer: 44405599

Tachoangleichung

» Tachoangleichung an die jeweilige Reifengrosse

* Inklusive Kombiinstrument aus-/einbauen

+ Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und
der Ganganzeige ist nicht gewéhrleistet

Artikelnummer: 97102599




Schutzplatten

5 mm Schutzplatte ,,Desert” fiir Motor und Getriebe

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
» Schitzt Motor und Getriebe vor ausseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0000

5 mm Schutzplatte ,,Widder“ fiir Motor und Getriebe

* 5 mm Aluminium Schutzplatte mit integrierter Rutsche
» Schitzt Motor und Getriebe vor usseren Beschédigungen
* Inklusive Stossstangenschutz

Artikelnummer: 1412 0017

Einbau Schutzplatte Motor/Getriebe
« Einbau der Schutzplatte fiir Motor/Getriebe

Artikelnummer: 10822499

5 mm Schutzplatte Tank

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
* Fir kurzer und langer Radstand
» Schiitzt den Tank vor dusseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0018




5 mm Schutzplatte Tank fur Doppelkabine

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
» Schitzt den Tank vor dusseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0003

5 mm Schutzplatte Tank fur Pritschenfahrzeuge

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
« Schitzt den Tank vor dusseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0004

5 mm Schutzplatte Tank fir VR6

*5 mm Aluminium Schutzplatte
* Schitzt den Tank vor ausseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0005

Einbau Schutzplatte Tank
« Einbau der Schutzplatte fiir den Kraftstofftank

Artikelnummer: 20102499




Schutzplatte Differential (ohne Hoherlegung)

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
* Fur Fahrzeuge ohne Fahrwerks-Hoherlegung
 Schitzt das Differentialgeh&duse vor dusseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0020

Schutzplatte Differential (mit Hoherlegung)

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
* Fur Fahrzeuge mit Fahrwerks-Hoherlegung
« Schiitzt das Differentialgeh&duse vor ausseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0021

Einbau Schutzplatte Differential

* Einbau der Schutzplatte

Artikelnummer: 39012499




5 mm Rutsche Schalldampfer
* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte als Rutsche fiir den Mittelschall-
dampfer

* Inklusive Halter

Artikelnummer: 1412 0011

Einbau Rutsche fur den Schalldampfer

* Rutsche unter dem Mittelschalldampfer einbauen

Artikelnummer: 26302399




Schwellerleiste kurzer Radstand

» Schwellerleisten sind geeignet, um Uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie im Bereich der Schweller von
unten zu beschadigen.

+ Die Aluminium-Profil-Schwellerleiste eignet sich fir den Einbau
auf beiden Seiten

* Bei angebautem Tankschutz ist der Einbau nur auf der rechten
Seite moglich!

Artikelnummer: 1412 0009

Schwellerleiste langer Radstand

» Schwellerleisten sind geeignet, um Uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie im Bereich der Schweller von
unten zu beschéadigen.

* Die Aluminium-Profil-Schwellerleiste eignet sich fir den Einbau
auf beiden Seiten

 Bei angebautem Tankschutz ist der Einbau nur auf der rechten
Seite moglich!

Artikelnummer: 1412 0010

Schwellerleiste fur Doppelkabine

» Schwellerleisten sind geeignet, um Uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie im Bereich der Schweller von unten
zu beschédigen.

* Die Aluminium-Profil-Schwellerleiste eignet sich fir den Einbau
auf beiden Seiten

« Bei angebautem Tankschutz ist der Einbau nur auf der rechten
Seite moglich!

Artikelnummer: 1412 0008




Einbau Schwellerleiste
* Einbau der Schwellerleiste

Artikelnummer: 51052399
* Nur rechts, wenn Schutzplatte Tank verwendet wird

Artikelnummer: 51052499
« Links und rechts, wenn Schutzplatte Tank nicht verwendet wird




Zubehor

Reserveradhalter fur grossere Reifen

« Spezielle Halterung zur Unterbringung eines etwas grésseren
Reserverades an gleicher Position wie Serie

» Mogliche Bereifungs-Dimensionen: bis 225/75 R16, 235/70 R16
bzw. 235/65 R17

Artikelnummer: 1212 0009

Einbau Reserveradhalter

« Einbau des Reserveradhalters inklusive verschiedener Nebenarbei-
ten.

Artikelnummer: 44050299

Seilwinde 3600 kg mit Kunststoffseil

+ 3.600 kg Zugkraft

» 30 m Zweikomponenten-Kunststoffseil mit 9,0 mm Querschnitt
* Sicherheitshaken

* Seilfreilaufkupplung

* Inklusive Halter und Elektro-Verkabelung

* Relaisfernsteuerung mit eine Kabelldnge von 3,7 Meter

* Einbaufertig vormontiert

» Winden-Anbausatz

* Alufenster fir Kunststoffseil

Artikelnummer: 1730 0007




Funkfernsteuerung Seilwinde

« Diese Funkfernsteuerung arbeitet bei allen Warn Seilwinden
mit 5-poligen Fernbedienungen.
« Extrem widerstandsféhig gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung.
« Funktionsbereich bis zu 35 m.
* LED Leuchten infomieren den Bediener Uber Einsatzbereitschaft
und den Batteriezustand

Artikelnummer: 1730 0088

Einbau Seilwinde

* Einbau der Seilwinde

» Stossfangerabdeckung anpassen

* Elektrische Leitungen anschliessen
* Mit oder ohne Funkfernbedienung

Artikelnummer: 53400299

ARB Druckluftkompressor in Tragebox

Durch die sichere Verstauung in der Tragebox kann der Kompressor
in jedem Fahrzeug und auch wechselweise mitgefiihrt und eingesetzt
werden.

* 4,5 bar Leistung
« fur 12 Volt-Bordspannung, 4,5 Ampere Stromaufnahme
* Im Lieferumfang sind Luftschlauch und Manometer enthalten

Artikelnummer: 1730 0179

Hydraulik Wagenheber

* Bei Fahrzeugen mit eingebauter Hoherlegung ist beim
Radwechsel mehr Hubhéhe erforderlich als der serienméafige
Scheren-Wagen-heber leisten kann.

* Deshalb empfehlen wir unseren hydraulischen Wagenheber mit
einer maximalen Hubhéhe von 700 mm (eingefahren 270 mm)
und einer Hubkraft bis zu 3,3 Tonnen.

Artikelnummer: 1720 0208







T6

Fahrwerk

Hoéherlegung 4Motion ,,Desert*

Bilstein

I |
» Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive s© [ ] 0.0.
Komfort-Hinterachsfedern as _-\o [ | I
* Inklusive aller Einbauteile : 2n o '
» Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch bei 4 4
Anfrage angeben

» Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kénnen
bei unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

« Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdémpfern
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkirzen!
» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1014 0001

Hoherlegung 4Motion ,,Desert HD“

Bilstein

] |
« Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive §§ s© . ©
verstarkten Hinterachsfedern se - - .
* Inklusive aller Einbauteile
o | 99 ‘
» Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch bei i %
Anfrage angeben

» Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kénnen
bei unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

« Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
« Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Héherlegung verkurzen!
» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

o -‘-c ’

Artikelnummer: 1014 0000




Hoéherlegung 4Motion ,,Maxi“
* Fur 4AMOTION-Modelle mit Maxi-Fahrwerk 3,2t zGG ab Werk O' 00
 Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive % sg

verstarkten Hinterachsfedern ey f
« Inklusive aller Einbauteile o3t

+ Speziell fir Fahrzeuge mit standig hoher Beladung bzw.
langem Radstand
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkiirzen!

» Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0009

Hoherlegung 4Motion ,,Maxi HD*
* Fur 4AMOTION-Modelle mit Maxi-Fahrwerk 3,2t zGG ab Werk O' 00
 Fahrzeug-Hoéherlegung um ca. 30 mm inklusive § eg

verstarkten Hinterachsfedern ey f

» Inklusive aller Einbauteile ot

» Speziell fir Fahrzeuge mit standig hoher Beladung bzw.
langem Radstand
+ Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

* Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen vorhanden

Artikelnummer: 1012 0004

Einbau Hoherlegung 4Motion

« Einbau der Héherlegung
» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199




Hoherlegung Frontantrieb ,,Desert”

Bilstein

|
* Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive Komfort-Hinterachs- 8O s ©0
. ii
federn §§ = . I l
* Inklusive aller Einbauteile - :
 Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Stossdampfer — bitte Wunsch ol ®e R

bei Anfrage angeben
 Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stossdampfer kdnnen bei
unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

* Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkiirzen!

Artikelnummer: 1014 0002

Hoherlegung Frontantrieb ,,Desert HD*

Bilstein

|
 Fahrzeug-Héherlegung um ca. 30 mm inklusive Komfort-Hinterachs- . B 0.0.
federn 35 [} . I I
* Inklusive aller Einbauteile ® % :
» Wahlweise Bilstein- oder Monroe-Sto3dampfer — bitte Wunsch ° il ®e b e

bei Anfrage angeben
» Achtung: Bei Verwendung der Bilstein-Stol3dampfer kdnnen bei
unbelasteter Hinterachse, insbesondere bei Kastenwagen, Poltergerdusche auftreten

* Fur Kastenwagen empfehlen wir die Verwendung von Monroe-Stossdampfern
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkiirzen!

Artikelnummer: 1014 0003

Hdéherlegung Frontantrieb ,,Maxi HD*

fa
* Fur Frontantrieb-Modelle mit Maxi-Fahrwerk 3,2t zGG ab Werk fof 00
* Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm inklusive verstarkten as 0,
Hinterachsfedern f
« Inklusive aller Einbauteile 1] 82
e "o« ) b

* Speziell fir Fahrzeuge mit standig hoher Beladung bzw.
langem Radstand
* Die zu erwartende Lebensdauer der Gelenkwellen kann sich durch die Hoherlegung verkirzen!

Artikelnummer: 1012 0007




Einbau Hoherlegung Frontantrieb

* Einbau der Héherlegung in Modelle Frontantrieb
» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 40902499
» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 48900199

Erhdhung des Gesamtgewichtes

Auflastung des Fahrzeug Gesamtgewichtes

* Es stehen verschiedenen Méglichkeit zur Verfligung
um das Gesamtgewicht des Fahrzeuges zu erhéhen
 Fragen Sie uns nach den Mdglichkeiten

Artikelnummer: 9999 216

Lenkeinschlag Begrenzer

* Begrenzt den Lenkeinschlag
* Ist zu verwenden bei DSG-Getrieben und 150 kW Motor

Artikelnummer: 1012 0067

Einbau Lenkeinschlag Begrenzer

* Einbau der Lenkeinschlag Begrenzer

Artikelnummer: 5879 5603




Volkswagen Transporter T5 + T6

Theoretische Bodenfreiheitswerte (Leerfahrzeug) mit SEIKEL-Hoherlegung bei verschiedenen ReifengréRen

ReifengroBe | Einbau der Theoretische Bodenfreiheit Erforderliche Ein-/Umbauten Mégliche Profile
Serien- Mitte Vorderachse
Reifen-Dimension Bodenfreiheit Serien- groRer SEIKEL ® Hohen- Kurze SEIKEL ihal Lenk hl; A/T M/T
inmm Dimension als Serie Hoherlegung Zuwachs Achsiibersetzung anpassen begrenzen
Serienbereifung in mm Hohenzuwachs im Vergleich zur Serie
205/65 R16 180 °
215/65 R16 180 °
215/60 R17 180 °
235/55 R17 180 °
255/45 R18 180 L4
UmriistgroBen
235/60 R16 180 identisch [
235/60 R16 180 identisch °
225/70 R16 ° °
235/70 R16 [ ° °
235/65 R17 ° °
255/55 R18 o °
225/75 R16 o ° °
225/70 R17 o °
235/70 R17 ° °
255/60 R18 ° o
245/75 R16 ° o
245/70 R17 ° o

geringe Umbauarbeiten

Angaben ohne Gewihr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. mittlere Umbauarbeiten

SEIKEL GmbH - 07/2016 anspruchsvolle Umbauarbeiten




Antrieb

Kurze Achsiibersetzung fir 4Motion
(mit CH-Strassenzulassung)

* Achsubersetzung 4MOTION mit Z&hnezahl: 71:13, 71:19, 71:17
» Gange 1 und 2 = um 18% kiirzer als Serie

» Gange 3 bhis 6 = um 10% kurzer als Serie

* Ruckwartsgang = um 17% kdrzer als Serie

*» Kupplungsschonendes Anfahren

» Empfohlen im Anhangerbetrieb und hoher Last

» Motor ist agiler

* Reduzierte Vmax

« Der Kraftstoffverbrauch kann sich um ca. 0,5 Ltr./100 km erhéhen

Hinweise: Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und der Ganganzeige (im
Multifunktions-Display) kann nach dem Einbau nicht gewahrleistet werden.

Bei Einbau der kurzen Achsubersetzung bietet sich der gleichzeitige Einbau der
Getriebeentluf-tungen fur hhere Watttiefe an, da das Getriebe bereits ausgebaut ist (siehe
Artikel-Nr. 1312 0007)

Artikelnummer: 1314 0000

Einbau Achsibersetzung 4Motion

» Getriebe Aus- und Einbau

* Getriebe zerlegen / zusammenbauen
+ Kurze Ubersetzung verbauen

* Wellen und Lagerausmessen

* Getriebe kennzeichnen

Artikelnummer: 34354199




Getriebetbersetzung Torque & Trail
(OHNE CH-Strassenzulassung)

* Achsubersetzung 4MOTION mit Z&hnezahl: 71:13, 71:19, 71:17
» Gange 1 und 2 = um 18% kiirzer als Serie

» Gange 3 bhis 6 = um 10% kurzer als Serie

» Ruckwartsgang = um 17% kirzer als Serie

« Zusatzlich geanderte Ubersetzung 1. Gang

» Dadurch 1. - und Riickwartsgang zusétzlich 20% kiirzer als Serie
» Kupplungsschonendes Anfahren

» Empfohlen im Anhangerbetrieb und hoher Last

» Motor ist agiler

* Reduzierte Vmax

« Der Kraftstoffverbrauch kann sich um ca. 1,0 Ltr./100 km erh6éhen

Hinweise: Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und der Ganganzeige (im
Multifunktions-Display) kann nach dem Einbau nicht gewahrleistet werden.

Bei Einbau der kurzen Achsiibersetzung bietet sich der gleichzeitige Einbau der
Getriebeentlif-tungen fur héhere Watttiefe an, da das Getriebe bereits ausgebaut ist (siehe
Artikel-Nr. 1312 0007)

Artikelnummer: 1314 0003

Einbau Achsibersetzung 4Motion Torque&Trail

* Getriebe Aus- und Einbau

* Getriebe zerlegen / zusammenbauen
* Kurze Ubersetzung verbauen

» Wellen und Lagerausmessen

* Getriebe kennzeichnen

Artikelnummer: 34354199




Kurze Achsibersetzung fir Frontantrieb
(mit CH-Strassenzulassung)

* Achsubersetzung 4MOTION mit Z&hnezahl: 71:13, 71:19, 71:17
» Gange 1 und 2 = um 18% kiirzer als Serie

» Gange 3 bhis 6 = um 10% kurzer als Serie

» Ruckwartsgang = um 17% kirzer als Serie

» Kupplungsschonendes Anfahren

» Empfohlen im Anhangerbetrieb und hoher Last

» Motor ist agiler

* Reduzierte Vmax

« Der Kraftstoffverbrauch kann sich um ca. 0,5 Ltr./100 km erhdéhen

Hinweise: Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und der Ganganzeige (im
Multifunktions-Display) kann nach dem Einbau nicht gewahrleistet werden.

Bei Einbau der kurzen Achsiibersetzung bietet sich der gleichzeitige Einbau der
Getriebeentlif-tungen fir héhere Watttiefe an, da das Getriebe bereits ausgebaut ist (siehe
Artikel-Nr. 1312 0007)

Artikelnummer: 1312 0001

Einbau Achsibersetzung Frontantrieb

*» Getriebe Aus- und Einbau

* Getriebe zerlegen / zusammenbauen
+ Kurze Ubersetzung verbauen

* Wellen und Lagerausmessen

*» Getriebe kennzeichnen

Artikelnummer: 34354199




Getriebeentliftung fur hdhere
Watttiefe (ohne Differential-Sperre)

» Zur Vermeidung von Getriebeschaden bei Wasserdurchfahrten
werden die Entliftungen fur Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex in den Motorraum auf Hohe der Batterie

verlegt.

« Verhindert Wassereintritt in Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex bei Wasserdurchfahrten

* Beinhaltet spezielle Filter am Ende der Entliftungsschlauche im Motorraum zum Schutz vor
Eindringen von Schmutz

Artikelnummer: 1312 0002

Getriebeentliftung flr hdhere
Watttiefe (mit Differential-Sperre)

« Zur Vermeidung von Getriebeschaden bei Wasserdurchfahrten werden die
Entliftungen fir Getriebe, Winkelgetriebe, Differential Hinterachse und
Haldex in den Motorraum auf Hohe der Batterie verlegt.

« Verhindert Wassereintritt in Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex bei Wasserdurchfahrten

« Beinhaltet spezielle Entliftungsventile fir die Differentialsperre der Hinterachse, sowie Filter am
Ende der Entluftungsschlauche im Motorraum zum Schutz vor Eindringen von Schmutz

Artikelnummer: 1312 0007

Getriebeentliftung und Sperrventile einbauen

» Montage der Entliftungen an Getriebe, Winkelgetriebe, Differential
Hinterachse und Haldex

« Dazu Getriebe absenken und diverse Anbauteile ab-/anbauen

« Verlegung der Schlauche bis zum Motorraum auf Héhe
der Starterbatterie
» Montage der Filter am Ende der Schlauche

Artikelnummer: 34012399
* Getriebe eingebaut

Artikelnummer: 34012399-1
* Getriebe ausgebaut




Motor

Dieselvorfilter mit Wasserabscheider
« Dieselvorfilter mit Wasserabscheider sind empfehlenswert bei Reisen
in Lander mit schlechter Kraftstoffqualitat.

» Vormontiert mit Halter und Schlauchanschliissen

Artikelnummer: 1512 0006

Dieselvorfilter einbauen

« Dieselvorfilter einbauen
« System auf Dichtheit prifen

Artikelnummer: 20342499




Snorkel aus Polyethylen fur 110 und 150 kW-
Motor (Einzelabnahme fiir CH-Strassenzulassung)

+ Der Snorkel ermdglicht durch die erhdhte Montage am Fahrzeug die
Ansaugung weniger staubhaltiger und kilhlerer Luft. Zusétzlich schitzt er
vor Ansaugung von Wasser bei tieferen Gewéasserdurchfahrten.

» Hohergelegte Luftansaugung fur Fahrzeuge mit 110 kW und
Links-lenkung

* Wichtig: Die Ansaugoffnung des Snorkels muss zum Erhalt der
Garantie unveranderbar nach hinten gerichtet sein

« Bei richtiger Montage und durch die Verwendung dieses Snorkels wird die Volkswagen
Werks-garantie nicht beeintrachtigt

« Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1514 0000

Einbau des hdhergelegten Luftansaug (Snorkel)

* Einbau des Snorkel rechts an der A-Saule
* Inklusive aller Nebenarbeiten

Artikelnummer: 23232499

Einzelabnahme CH-Strassenzulassung

« Es besteht die Mdglichkeit das Fahrzeug bei einer anerkannten
Abnahmestellen zu prifen, um den Snorkel im Fahrzeugausweis eintragen zu lassen
« Fragen Sie uns nach den Mdglichkeiten

Artikelnummer: 9999 217

Fahrzeug vorfuhren auf dem Strassenverkehrsamt

» Fahrzeug auf dem Strassenverkehrsamt vorfiihren
« Fur den Eintrag des Snorkel im Fahrzeugausweis

Artikelnummer: 0627 4199




Reifen

Verschiedene Marken und Dimensionen
» Gerne beraten wir Sie
« Kontaktieren Sie uns, wir finden eine Lésung fir ihre Wiinsche und

Bedirfnisse

Artikelnummer: Auf Anfrage

Montage Reifen

* Reifen montiert
» Auswuchten
* Inkl. Auswuchtgewichte

Artikelnummer: 44405599

Tachoangleichung

» Tachoangleichung an die jeweilige Reifengrosse
* Inklusive Kombiinstrument aus-/einbauen

+ Die einwandfreie Funktion der Geschwindigkeitsregelanlage und
der Ganganzeige ist nicht gewéhrleistet

Artikelnummer: 97102599




Schutzplatten

5 mm Schutzplatte ,,Desert“ fiir Motor und Getriebe

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
+ Schiitzt Motor und Getriebe vor &usseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0000

5 mm Schutzplatte ,,Widder“ fiir Motor und Getriebe

* 5 mm Aluminium Schutzplatte mit integrierter Rutsche
« Schitzt Motor und Getriebe vor &usseren Beschéadigungen
* Inklusive Stossstangenschutz

Artikelnummer: 1412 0017

Einbau Schutzplatte Motor/Getriebe

« Einbau der Schutzplatte fiir Motor/Getriebe

Artikelnummer: 10822499




5 mm Schutzplatte Tank (alle ausser Pritsche)

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
* Fir kurzer und langer Radstand
» Schiitzt den Tank vor dusseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1414 0002

Einbau Schutzplatte Tank
« Einbau der Schutzplatte fiir Motor/Getriebe

Artikelnummer: 20102499

5 mm Schutzplatte Differential (ohne Hoherlegung)

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
» Fir Fahrzeuge ohne Fahrwerks-Hoéherlegung
+ Schiitzt das Differentialgehéuse vor dusseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0020

5 mm Schutzplatte Differential (mit Hoherlegung)

* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte
* Fur Fahrzeuge mit Fahrwerks-Hoherlegung
« Schiitzt das Differentialgehduse vor ausseren Beschadigungen

Artikelnummer: 1412 0021




Einbau Schutzplatte Differential
* Einbau der Schutzplatte

Artikelnummer: 39012499

5 mm Rutsche Schalldampfer
* 5 mm-Aluminium-Schutzplatte als Rutsche fur den Mittelschall-
dampfer

* Inklusive Halter

Artikelnummer: 1414 0000

Einbau Rutsche fur den Schalldampfer

* Rutsche unter dem Mittelschalldampfer einbauen

Artikelnummer: 26302399




Schwellerleiste kurzer Radstand

 Schwellerleisten sind geeignet, um Uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie im Bereich der Schweller von
unten zu beschadigen.

+ Die Aluminium-Profil-Schwellerleiste eignet sich fiir den Einbau
auf beiden Seiten

* Bei angebautem Tankschutz ist der Einbau nur auf der rechten
Seite maglich!

Artikelnummer: 1412 0009

Schwellerleiste langer Radstand

» Schwellerleisten sind geeignet, um Uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie im Bereich der Schweller von
unten zu beschéadigen.

« Die Aluminium-Profil-Schwellerleiste eignet sich fiir den Einbau
auf beiden Seiten

 Bei angebautem Tankschutz ist der Einbau nur auf der rechten
Seite moglich!

Artikelnummer: 1412 0010

Schwellerleiste fur Doppelkabine

» Schwellerleisten sind geeignet, um Uber felsigen Untergrund zu
rutschen, ohne die Karosserie im Bereich der Schweller von
unten zu beschadigen.

« Die Aluminium-Profil-Schwellerleiste eignet sich fiir den Einbau
auf beiden Seiten

 Bei angebautem Tankschutz ist der Einbau nur auf der rechten
Seite moglich!

Artikelnummer: 1412 0008




Einbau Schwellerleiste
* Einbau der Schwellerleiste

Artikelnummer: 51052399
* Nur rechts, wenn Schutzplatte Tank verwendet wird

Artikelnummer: 51052499
« Links und rechts, wenn Schutzplatte Tank nicht verwendet wird




Zubehor

Reserveradhalter fur grossere Reifen

« Spezielle Halterung zur Unterbringung eines etwas grésseren
Reserverades an gleicher Position wie Serie

» Mogliche Bereifungs-Dimensionen: bis 225/75 R16, 235/70 R16
bzw. 235/65 R17

Artikelnummer: 1212 0009

Einbau Reserveradhalter

« Einbau des Reserveradhalters inklusive verschiedener Nebenarbei-
ten.

Artikelnummer: 44050299

Seilwinde 3600 kg mit Kunststoffseil

» 3600 kg Zugkraft

» 30 m Zweikomponenten-Kunststoffseil mit 9,0 mm Querschnitt
* Sicherheitshaken

* Seilfreilaufkupplung

* Inklusive Halter und Elektro-Verkabelung

* Relaisfernsteuerung mit eine Kabelldnge von 3,7 Meter

* Einbaufertig vormontiert

» Winden-Anbausatz

» Alufenster fir Kunststoffseil

Artikelnummer: 1730 0007




Funkfernsteuerung Seilwinde

« Diese Funkfernsteuerung arbeitet bei allen Warn Seilwinden
mit 5-poligen Fernbedienungen.
« Extrem widerstandsféhig gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung.
« Funktionsbereich bis zu 35 m.
* LED Leuchten infomieren den Bediener Uber Einsatzbereitschaft
und den Batteriezustand

Artikelnummer: 1730 0088

Einbau Seilwinde

* Einbau der Seilwinde

» Stossfangerabdeckung anpassen

* Elektrische Leitungen anschliessen
* Mit oder ohne Funkfernbedienung

Artikelnummer: 53400299

ARB Druckluftkompressor in Tragebox

Durch die sichere Verstauung in der Tragebox kann der Kompressor
in jedem Fahrzeug und auch wechselweise mitgefiihrt und eingesetzt
werden.

* 4,5 bar Leistung
« fur 12 Volt-Bordspannung, 4,5 Ampere Stromaufnahme
* Im Lieferumfang sind Luftschlauch und Manometer enthalten

Artikelnummer: 1730 0179

Hydraulik-Wagenheber

* Bei Fahrzeugen mit eingebauter Hoherlegung ist beim
Radwechsel mehr Hubhéhe erforderlich als der serienméagige
Scheren-Wagen-heber leisten kann.

+» Deshalb empfehlen wir unseren hydraulischen Wagenheber mit
einer maximalen Hubhéhe von 700 mm (eingefahren 270 mm)
und einer Hubkraft bis zu 3,3 Tonnen.

Artikelnummer: 1720 0208
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New Crafter

Fahrwerk

Hoéherlegung 4Motion und Heckantrieb bis 4T

* Fur 4AMOTION- und Heckantrieb-Modelle mit einem
Gesamtgewicht bis 4,0 t ab Werk

» Fahrzeug-H6herlegung um ca. 30 mm

» Die Stossdampfer sind speziell auf die gg~ ! |
Fahrwerkshoherlegung abgestimmt

* Inklusive aller Einbauteile

« Das Fahrwerk ermdéglicht die Verwendung grosserer Reifen. Dadurch ist eine Hoherlegung
auf insgesamt 50 mm mdglich.
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Artikelnummer: 1061 0000

Hoherlegung Heckantrieb ab 5T

» Fur Heckantrieb-Modelle mit einem Gesamtgewicht 5,0 bis 5,5 \ = )
t ab Werk ”' b
* Fahrzeug-Hoherlegung um ca. 30 mm | | L} U ‘] . &
- Die Stossdampfer sind speziell auf die Fahrwerkshoherlegung e -] ] o
abgestimmt Wil

* Inklusive aller Einbauteile
» Das Fahrwerk ermdglicht die Verwendung grosserer Reifen. Dadurch ist eine Hoherlegung
auf insgesamt 50 mm moglich.

Artikelnummer: 1061 0001

Einbau Hoherlegung 4Motion und Heckantrieb

« Einbau der Hoherlegung
» Scheinwerfereinstellung anpassen

Artikelnummer: 4090 2499

» Achsvermessung und Einstellung

Artikelnummer: 4890 0199




Motor

Snorkel aus Polyethylen fur ??? und ??? kW-
Motor (Einzelabnahme fur CH-Strassenzulassung)

* Der Snorkel ermdglicht durch die erhdhte Montage am Fahrzeug die
Ansaugung weniger staubhaltiger und kiihlerer Luft. Zusatzlich schitzt er
vor Ansaugung von Wasser bei tieferen Gewéasserdurchfahrten.

» Hohergelegte Luftansaugung fir Fahrzeuge mit 110 kW und
Links-lenkung

* Wichtig: Die Ansaugoffnung des Snorkels muss zum Erhalt der
Garantie unveranderbar nach hinten gerichtet sein

« Bei richtiger Montage und durch die Verwendung dieses Snorkels wird die Volkswagen
Werks-garantie nicht beeintrachtigt

* Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB) von Volkswagen ist vorhanden

Artikelnummer: 1561 0000

Einbau des hdhergelegten Luftansaug (Snorkel)

* Einbau des Snorkel rechts an der A-Saule
* Inklusive aller Nebenarbeiten

Artikelnummer: 2323 2499

Einzelabnahme CH-Strassenzulassung

« Es besteht die Mdglichkeit das Fahrzeug bei einer anerkannten
Abnahmestellen zu prifen, um den Snorkel im Fahrzeugausweis eintragen zu lassen
* Fragen Sie uns nach den Mdglichkeiten

Artikelnummer: 9999 217

Fahrzeug vorfuhren auf dem Strassenverkehrsamt

* Fahrzeug auf dem Strassenverkehrsamt vorfithren
* Fir den Eintrag des Snorkel im Fahrzeugausweis

Artikelnummer: 0627 4199




Schutzplatten

5 mm Schutzplatte fiir Motor und AdBlue-Tank

» Kombination aus den Schutzplatten 1461 0006 und 1461 0007
* 5 mm Aluminium Schutzplatte fiir den Motor AdBlue-Tank
* Schiitzt beide Teile vor &usseren Beschadigungen

* Inklusive aller Einbauteile

Artikelnummer: 1461 0000

Einbau Schutzplatte Motor und AdBlue-Tank
» Einbau der Schutzplatte fir Motor und AdBlue-Tank

Artikelnummer: 1082 2499

5 mm Schutzplatte fur Motor

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
 Schutzt Motor vor dusseren Beschadigungen
* Inklusive aller Einbauteile

Artikelnummer: 1461 0006

Einbau Schutzplatte Motor

« Einbau der Schutzplatte fiir Motor

Artikelnummer: 1082 2499
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5 mm Schutzplatte fir AdBlue-Tank

* 5 mm Aluminium Schutzplatte
* Schiitzt den AdBlue-Tank vor &usseren Beschadigungen
* Inklusive aller Einbauteile

Artikelnummer: 1461 0007

Einbau Schutzplatte AdBlue-Tank
« Einbau der Schutzplatte fir AdBlue-Tank

Artikelnummer: 1082 2499

5 mm Schutzplatte Haldex/Differential

* 5 mm Aluminium Schutzplatte

+ Schiitzt die Haldex-Kupplung und das Differentialgehduse vor
ausseren Beschadigungen

* Inklusive aller Einbauteile

Artikelnummer: 1461 0010

Einbau Schutzplatte Haldex/Differential

« Einbau der Schutzplatte Haldex/Differential

Artikelnummer: ????27????




Rockslider Radstand 3640 mm

* Rockslider-Set fur Crafter Kastenwagen mit Radstand 3.640 mm

* Aluminium-Profil-Schwellerleisten mit 5 mm Wandstéarke
an der Bodenseite
« Speziell geformtes, am Stiick gezogenes Profil mit

innen liegenden Stitzstreben
1 Satz = 2 Stuck, fur linke und rechte Fahrzeugseite
« Schiitzt die Schweller des Fahrzeugs seitlich und von unten

Artikelnummer: 1461 0008

Einbau Rockslider

» Beidseitiger Einbau der Rockslider

Artikelnummer: ????7????




Steinschlagschutz fir Stossdampfer Hinterachse

» Steinschlagschutz fur die Stossdampfer an der Hinterachse
* Aus Edelstahl

Artikelnummer: 1461 0005

Einbau Steinschlagschutz

« Einbau des Steinschlagschutzes an der Hinderachse

Artikelnummer: ????7???7




Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB)

Gegenstand und Anwendung der AGB
Die vorliegenden allgemeinen Geschaftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) regeln das Verhéltnis zwischen der Garage Caflisch
AG und dem Kunden. Diese AGB sind Bestandteil jedes Vertrages zwischen der Garage Caflisch AG und dem Kunden.

Angebot
Die Preise in unseren Angeboten (am Tag des Bestellungseingangs) und Auftragsbestatigungen sind grundsatzlich verbindlich.
Erhebliche Irrtiimer und technische Anderungen sind jedoch vorbehalten.

Lieferung und Versandkosten
Ab Lager verfigbare Artikel werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert. In keinem Fall begriinden
Lieferverzégerungen Schadenersatzanspriiche oder ein Ricktrittsrecht vom Vertrag.

Lieferungen resp. Versand erfolgen auf Kosten und Gefahr des Kunden.

Preise / Zahlung
Unsere Preise verstehen sich Brutto in Schweizer Franken exkl. MWST. Grundsétzlich erfolgt eine Lieferung nur bei Vorauszahlung
oder gegen Nachnahme. Sonstige Zahlungsvereinbarungen sind vorab schriftlich festzulegen.

Garantie
Um eine einwandfreie Funktion und Qualitat unserer Teile zu gewéhrleisten, muss deren Einbau in unserer VW-

Vertragswerkstatt nach den VW Herstellervorgaben erfolgen. Bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben.

Garage Caflisch AG liefert nur fabrikneue Produkte in Original-Markenqualitét. Fir die gewunschte Zweckerfullung bestimmter Produkte
oder deren Funktionalitat ubernimmt Garage Caflisch AG keinerlei Garantie oder Haftung. Diesbezugliche Anspriiche des Kunden
beschranken sich auf den Umfang der Gewéhrleistung des Herstellers.

Wenn nichts anderes vermerkt ist, gewéhrt Garage Caflisch AG auf alle Seikel Artikel eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Nach
Ablauf dieser Garantiezeit gilt bei Artikeln mit langerer Garantiefristimmer die Herstellergarantie die auf der Rechnung vermerkt ist. In
diesem Fall bedeutet dies, dass Garage Caflisch AG den Artikel vom Kunden entgegennimmt und an den Hersteller zur Reparatur
weiterleitet. Innerhalb der "Caflisch*-Garantiezeit behélt sich Garage Caflisch AG vor, bei Artikeln welche nicht mehr zu reparieren, oder
nicht mehr lieferbar sind, einen gleichwertigen Ersatzartikel zur Abgeltung der Garantieanspriiche auszuhandigen. Die Ersatz- oder
Tauschartikel berechtigen zu keiner Garantiezeitverlangerung. Fiir jegliche Anderung der Produkte bleibt die Garantiezeit ab dem ersten
Kaufdatum als verbindlich.

Anderslautende Garantiebestimmungen, wie z.B. auf der Verpackung, sind landerspezifisch vom Hersteller deklariert. Diese Garantiebe-
stimmungen kénnen nicht genutzt werden und gelten somit als nichtig. Fir direkte oder indirekte Schéaden sowie fiir Vermégensverlust
bei Mangeln oder unsachgemésser Handhabung wird jegliche Haftung von Garage Caflisch AG ausgeschlossen.

Mangelriige
Reklamationen missen innerhalb von 3 Arbeitstagen ab Empfang in schriftlicher oder elektronischer Form erfolgen.

Bei Mangeln innerhalb der Garantiezeit muss der Kunde das Produkt mit dem Original-Kaufbeleg und einer genauen Beschreibung der
Mangel sofort nach Kenntnisnahme des Defekts unverziiglich an die Garage Caflisch AG retournieren. Bei Einsendung muss das
Produkt entweder in der Originalverpackung oder in einwandfreier Verpackung bei der Garage Caflisch AG ankommen. Ansonsten
erlischt die Garantie.

Datenschutz
Die Kundendaten werden nach den Vorschriften des Schweizerischen Datenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet und genutzt. Die
Kunden-daten werden nur innerhalb der Garage Caflisch AG verwendet und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Gerichtsstand
Samtliche Verpflichtungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfullungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand ist llanz.
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Kontakte

Import

Garage Caflisch AG
c/o capricorntrucks.ch
Via Principala 5-7
7151 Schluein

Tel.: 081 920 03 03
info@capricorntrucks.ch
www.capricorntrucks.ch
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